МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 10 января 2012 г. N ИЛ-1-р

О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ

МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ

АЭРОНАВИГАЦИОННЫХ ОРИЕНТИРОВ И ПРЕПЯТСТВИЙ В ОБЩЕЗЕМНЫХ

СИСТЕМАХ КООРДИНАТ НА АЭРОДРОМАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ НЕТОЧНЫЕ ЗАХОДЫ НА ПОСАДКУ

IV. Рекомендации по определению координат аэронавигационных

ориентиров и препятствий на аэродромах Российской Федерации,

обеспечивающих неточные заходы на посадку
22. Определение координат аэронавигационных ориентиров и препятствий рекомендуется производить с использованием геодезических спутниковых приемников. Традиционные геодезические средства (теодолиты, нивелиры, дальномеры) применяются в тех случаях, когда обстановка препятствует установке геодезических приемников непосредственно на определяемом пункте, а также при выполнении высотной привязки ориентиров и препятствий.

